


1

主 な 特 徴
◎ 型交換１０分程度、段取り変えが早く、すぐに次の生産が出来ます。
◎ １回の動作で三方曲げを２個同時に出来ます。 二方曲げも出来ます。
◎ デジタル温度調節ＰＩＤ制御 ＳＳＲ使用で加熱ムラを押さえました。
◎ デジタルカウンターに加工数を設定すればブザーでお知らせします。
◎ 機械動作は半自動で、ドームをセットしてスタートを押すと
一連の動作が進み、 製品が型板と一緒に上がり停止します

加工寸法
Ａ 製品幅 ３０～３００ｍｍ
Ｂ 製品⾧さ ６４０ｍｍ（１個曲げ MAX）

３２０ｍｍ（２個曲げ MAX）
Ｃ 台紙厚み ２ｍｍ程度（MAX）
Ｄ 材料厚み ０．８ｍｍ程度（MAX）
Ｅ MINI４㎜
Ｆ MINI４㎜

機械寸法：９００×１３００×ｈ１５００ｍｍ ３００ｋｇ
電源：単相２００Ⅴ ８Ａ エアー：毎分２０リッター（０．５ＭＰａ）

冷却水：毎分２０リッター

製品を抜き取る

ドームをセットする 型板が下降する

熱板で加熱する 曲げ板で折り曲げる 型板が上昇する
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